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6 Plattenspieler 
200 bis 350 DM 


Dual Gebrüder Steidinger - 7742 St. Georgen/Schwarzwald 


.CS 506-1 


Der Dual CS 506-1 ist ein riemengetriebener 
Plattenspieler mit manueller Bedienung. Am 
Ende der Platte hebt der Tonarm automatisch 
ab und schaltet das Gerät aus. Die Antiska- 
tingeinrichtung hat Skalen für konische und 
elliptische Tonabnehmer. Der Tonarm besitzt 
als einziger in diesem Testfeld eine dynami- 
sche Auflagekrafteinstellung, bei der nicht, 
wie üblich, das Gegengewicht verschoben 
wird, sondern ein Federmechanismus die ein- 
gestellte Kraft auf den Arm überträgt. Zur se- 
rienmäßigen Ausstattung gehört der Leicht- 
tonabnehmer TKS 45 E. 

Die Meßergebnisse des CS 506-1 sind insge- 
samt als gut zu bezeichnen und liefern unter 
Zugrundelegung unserer Standardgewich- 
tung ein Gesamtergebnis von 66 Punkten, 
das höchste in diesem Vergleichstest. Dabei 
erreicht das Laufwerk hervorragende Werte. 
Hier koñnten 8 Punkte für die Rumpeleigen- 
schaften und 9 Punkte für die Bewertung der 
Gleichlaufschwankungen vergeben werden 
Beim Tonarm machen sich die Kompromisse 
bemerkbar, die in dieser Preisklasse wohl un- 
umgänglich sind. Durch die fehlende Be- 
dämpfung entsteht, zusammen mit dem guten 
Mittelklassesystem TKS 45 E, eine stark aus- 
geprägte Baßresonanz, die aber oberhalb von 
10 Hz, und damit im günstigen Bereich, liegt 
Zusammen mit den anderen Meßergebnissen 
erreicht die Tonarm-Tonabnehmer-Kombina- 
tion eine mittlere Bewertung. Bei der Einstel- 
lung der Auflagekraft ist zu beachten, daß die 
tatsächlich eingestellten Werte etwa 10 % 
größer sind als die angezeigten 

Beim Betriebstest überzeugte der Dual 
durch seine einfache Bedienung, obwohl er 
keine Automatik besitzt, die den Arm aufsetzt 
und wieder zurückführt. Der Tonarm wird ein- 
fach über die Einlaufrille oder jede andere ge- 
wünschte Plattenstelle gebracht und mit dem 
einwandfrei funktionierenden Lift abgesenkt. 
Falls ein anderer Tonabnehmer mit '/2"-Befe- 
stigung eingebaut werden soll, muß man ei- 
nen speziellen Einbausatz anfordern. Trotz 
des federnd aufgehängten Chassis ist der 
Plattenspieler etwas empfindlich gegen Tritt- 
schall 

Das Gesamturteil fällt für den CS 506-1 sehr 
gut aus. Er besitzt ein hervorragendes Lauf- 
werk, das in seinen Eigenschaften demjeni- 
gen wesentlich teurerer Geräte nicht nach- 
steht, sowie einen Tonarm und Tonabnehmer 
der Mittelklasse. Trotz einiger Kompromißlö- 
sungen muß dem Plattenspieler ein ausge- 
zeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis be- 
scheinigt werden. 





12 Frequenzanalyse Gleichlauf 
1.3 Tangentialer Spurfehlwinkel 
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1.4 Tonarm-Eigenresonanz 


1.5 Frequenzintermodulation 
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1.8 Frequenzgang und Übersprechen 
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17 Balkendiagramm wichtiger Qualitätskriterien 


Zusammenfassung 


Der vorstehende Vergleichstest von 
sechs Plattenspielern der „ Billig- 
preisklasse” hat gezeigt, daß einfache 
HiFi-Qualitätheute auch für schmale 
Brieftaschen erschwinglich ist. Die 
von uns untersuchten Geräte zeigten 
zwar, daß in manchen Punkten der 
Ausstattung wie auch der Qualität 
doch Kompromisse gemacht wur- 
den, jedoch ergaben sich keine 
nennenswerten Ausreißer, die eine 
einwandfreie Funktion mit befriedi- 
gender bis teilweise guter HiFi-Wie- 
dergabequalität in Frage gestellt hät- 
ten. Die Preis-Qualität-Relationen 
reichten bei diesem Test von zu- 
friedenstellend bis sehr gut, wobei 
die beiden teuersten Geräte nicht 
nur mit dem höchsten bzw. zweit- 
höchsten Bewertungsergebnis ab- 
schlossen, sondern auch in ihrer 
Ausstattung (Automatikbetrieb, ge- 
regelte Drehzahl usw.) den billigeren 
Konkurrenten überlegen waren 

Bei der qualitativen Beurteilung der 
einzelnen Baugruppen erhielt — wie 
schon vor einem Jahr — auch bei 
diesem Test bei allen Geräten das 
Laufwerk jeweils die besten Bewer- 
tungen, wobei die Spannweite sogar 
in dieser Preisklasse von Mittelklasse 
bis hinauf zur Spitzenklasse (Dual 
und Grundig mit jeweils 9 / 8 Punk- 
ten!) reicht. Im Vergleich hierzu fal- 
len bei allen Geräten die Bewertungen 
für Tonarm und Tonabnehmer deut- 
lich geringer aus; die Bewertungen 
der Tonarme kommen über Mittelmaß 
(5 Punkte) nicht hinaus, bei den 
Tonabnehmern erreichten nur die 
beiden teueren Geräte (Grundigund 
Philips) mit6 Punkten ein vergleichs- 
weise gutes Ergebnis. 

Grundsätzlich also ließe sich die 
Wiedergabequalität selbst bei diesen 
Billiggeräten durch den Einbau eines 
hochwertigeren Tonabnehmersystemns 
noch deutlich verbessern. Dabei aber 
sollte man beachten, daß außer Dual 
und Philips alle anderen mit relativ 
einfachen und „schweren“ Tonar- 
men ausgestattet sind und deshalb 
ein Tonabnehmersystem mit nicht zu 
hoher Nadelnachgiebigkeit (Complian- 
ce) erforderlich machen mth / ni 





Ausstattung 
Technische Daten 


Dual 
CS 506-1 


Grundig 
PS 3500 


Lenco 
L133 


Philips 
F 7215 


Tensai 
TD 861 B 


Yamaha 
P-350 





Funktionsweise 


manueller Spieler 
mit automatischer 
Endabschaltung 


vollautomatischer 
Spieler, auch ma- 
nuell bedienbar 


manueller Spieler 
mit automatischer 
Endabschaltung 


vollautomatischer 
Spieler, auch ma- 
nuell bedienbar 


manueller Spieler 
mit Endabschal- 
tung und Tonarm- 
rückführung 


manueller Spieler 
mit Endabschal- 
tung und Tonarm- 
rückführung 




















Antrieb Riemenantrieb Direktantrieb Riemenantrieb Riemenantrieb Riemenantrieb Riemenantrieb 
(>) elektronisch (=) elektronisch (S (=) 
geregelt geregelt 
Geschwindigkeiten 33 / 45 Upm 33 / 45 Upm 33 / 45 Upm 33 / 45 Upm 33 / 45 Upm 33 / 45 Upm 
Drehzahlumschaltung mechanisch elektronisch mechanisch elektronisch mechanisch elektronisch 
Drehzahlregelung (+) (+) (5): (+) ll EEN 
Drehzahlfeineinstellung (+) (+) (=) (+)33/45Upm |(—) () 
getrennt 
Stroboskop (+) (+) [en = q 
LED-Pitchanzeige 
Trittschalldämpfung Chassis federnd in | Schockabsorber- | Schockabsorber- | Chassis federndin | Schockabsorber- | Schockabsorber- 
Gehäuse aufge- | füße füße Gehäuse auf- füße füße 
hängt (sehr hart) gehängt 
Tonarm Alu-Rohrtonarm | Rohrtonarm Rohrtonarm Alu-Rohrtonarm | Rohrtonarm Rohrtonarm 
gerade gerade S-förmig gerade S-förmig gerade 
Balance dynamisch statisch statisch statisch statisch statisch 
Einstellung der Auflagekraft durch Federkraft | durch Gegen- durch Gegen- durch Gegen- durch Gegen- durch Front- 
gewicht gewicht gewicht gewicht gewicht 
Einstellbereich O bis 30 mN 0 bis 40 mN 0 bis 30 mN 5 bis 30 mN 0 bis 40 mN 0 bis 30 mN 
Antiskating (+) (+) (+) (+) (+) (+) 
Lift, manuell bedienbar (+) (+) (+) (+) +) (+) 
Tonabnehmer Dual TKS 45 E AT-71 Lenco M-100 Philips 401 Mkli | Audio Technica | Yamaha CG-6700 
empfohlene Auflagekraft (Bereich) | 15mN 17,5+2,5 mN 10 bis 20 mN 17 mN (keine Angabe) | 20+5 mN 
(12,5 bis 17,5 mN) 
Nadeltyp biradial biradial 
Verrundungsradien 6 x 184m 7 x 184m 





Anschlußkabel 
Länge 

Stecker. 

getrenntes Massekabel 


fest montiert 
100 cm 
Cinch 

(+) 


fest montiert 
110cm 

DIN 

Ca), 


fest montiert 
120 cm 
Cinch 

(+) 


fest montiert 
145 cm 
Cinch 

(+) 


test montiert 
135 cm 
Cinch 

(+) 


fest montiert 





Allgemeine Daten 
‚Abmessungen (B x H x Tin mm) 
Haube geschlossen 

Haube geöffnet 

Befestigung der Haube 


425 x 135 x 370 
425 x 400 x 435 
abnehmbar 

rastet ab etwa 25 


450 x 128,5 x 372 
450 x 380 x 425 
abnehmbar 

rastet in allen Posi- 
tionen 


462 x 145 x 375 
462 x 440 x 435 
abnehmbar 

rastet ab etwa 45° 


420 x 140 x 340 
420 x 405 x 420 
abnehmbar 

rastet ab etwa 20° 


447 x 150 x 368 
447 x 425 x 425 
abnehmbar 

rastet ab etwa 45° 


440 x 132 x 370 
440 x 410 x 405 
abnehmbar 

rastet ab etwa 60° 


















































Masse (Gewicht) 6.7 kg 5,5kg 49kg 
Besonderheiten Nadelträger intern | Frontbedienung =}: eingebaute ( 
mit Chassismasse | auch bei geschlos- Tonarmwaage, 
verbunden zur Ab- | sener Haube mög- automatische Ein- 
leitung statischer | lich stellung auf Plat- 
Aufladungen tendurchmesser 
Ungefährer, unverbindlicher Preis | 250 DM 350 DM 200 DM 350 DM 200 DM 300 DM 
Vergleich der Dual Grundig Lenco Philips Tensai Yamaha 
Punkteergebnisse CS 506-1 PS 3500 L133 F 7215 TD 861 B P-350 
| Allgemeine Eigenschaften Ei 6 6 7 5 6 
II Laufwerk 
1. Gleichlauf 9 9 4 8 55 5 
2. Rumpeln 8 8 F 5 7 65 
Ill Tonarm/TA-System 
1. Tonarm 5 4 5 4 4 4 
2. Tonabnehmersystem 5 6 5 6 4 3 
Gesamtbewertung 
Gewichtung: x 1,x2,x2, x2,x3 | 66 Punkte 66 Punkte 53 Punkte 59 Punkte 50 Punkte 46 Punkte 






























































Ergebnisse unserer Messungen Dual Grundig Lenco Philips Tensai Yamaha 
CS 506-1 | PS 3500 L133 F 7215 TD-861B | P-350 
Be 
I Laufwerk 
Rumpel-Fremdspannungsabstand 
bezogen auf 10 cm/s Schnelle bei 1 kHz 
a) gemessen mit DIN-Platte 45544 
außen 37 / 40 dB 37 dB 239dB 234dB 236 dB 236 dB 
innen 40 / 45 dB >40 dB 243.dB 237 dB 242dB 239 dB 
b) gemessen mit Meßkoppler 52/58dB 253 dB (-) 240 dB 246. dB >45 dB 
Rumpel-Geräuschspannungsabstand 
wie oben, jedoch bewertet nach DIN 
a) gemessen mit DIN-Platte 45544 
außen 267 dB 68 dB >65dB 267dB 266dB 268 dB 
innen 70,5 dB 270dB >66. dB 270dB 269dB 269dB 
b) gemessen mit Meßkoppler 277 dB 277dB {=} 274dB 72dB 275dB 
Gleichlaufschwankungen 
gemessen mit zentrierter DIN-Platte 45545 
bei 33'/, U/min mit EMT 424 
linear 0,085 % 0,080 % 0,170 % 0,095 % 0,140 % 0,150 % 
bewertet nach DIN 0,055 % 0,055 % 0,090 % 0,070 % 0,095 % 0,070 % 
Bewertung 2 sigma (5 s) 0,060 % 0,065 % 0,110% 0,065 % 0,100 % 0,095 % 
Drehzahl 
a) Abweichung von Nenndrehzahl 
33'/, U/min +0 +0,3% +0,9% +0 +08% +03% 
45 U/min +0 +0,3% +0,9% +0 +0,5% +0,3% 
b) Einstellbereich 
33'/, U/min -5 /+3 %| -65/+75% | (—) —4/ +5% t=) L o 
45 U/min =16/ +18% | -90/ +95% | (—) -4/ +5% (~) (1 
c) Verminderung 
durch Lencoclean mit Tank / Discostat (außen) -05% +0% -05% +0% 02% 04% 
d) Hochlaufzeit (33'/, U/min) 38s 26s 36s 23s 188 285 
N Tonarm und Tonabnehmer 
Tonarmgeometrie 
‚effektive Tonarmlänge 221 mm 230 mm 227 mm 215mm 220 mm 222 mm 
‚Achsenabstand 202 mm 214mm 210mm 197,5 mm 205 mm 206 mm 
Überhang 19mm 16 mm 17 mm 175mm 15mm 16mm 
Kröpfungswinkel 24 225° 24,5° 24,5° 22° 23° 
Tangentialer Spurfehlwinkel Bild 1.3 Bild 2.3 Bild 3.3 Bild 4.3 Biid 5.3 Bild 6.3 
Nulldurchgänge bei 132 / 232 mm 122 / 236 mm 116 / 260 mm 120 / 240 mm 117 / 230 mm 120 / 230 mm 
Tonabnehmersystem TKS45E AT-71 Lenco M 100 Philips 401 Audio Technica | CG-6700 
Übertragungstaktor 1,6 mVs/cm 1.25 mVs/cm 1,5mVs/cm 1.0 mVs/cm 1,2mVs/cm 1,2 mVs/cm 
Frequenzgang und Übersprechen Bild 1.6 Bild 2.6 Bild 3.6 Bild 4.6 Bild 5.6 Bild 6.6 
20 Hz bis 20 kHz, gemessen mit Platte 
Brüel & Kjaer QR 2009 
Tonarmeigenresonanz (horizontal) Bild 14 Bild 2.4 Bild 3.4 Bild 4.4 Bild 5.4 Bild 6.4 
gemessen mit Platte DG 1099 112 
Vertikaler Spurwinkel aim 18° 24° 19° 20° 22° 
Abtastverhalten 
a) bei 300 Hz, gemessen mit DIN-Platte 45549 
maximale noch sauber abgetastete Amplituden 
‚Auflagekraft 10 mN 70 um 80 um (-) 60 um 60pm (-) 
15mN 90 um 120 um 60 um 80 um 100 um 50 um 
20 mN 110 um > 120 um 80 um 100 um 120 um 70 um 
b) bei 10,8 kHz, 
gemessen mit Shure-Testplatte TTR-103 
‚Abtastverzerrungen bei 29,3 cm Spitzenschnelle 
Auflagekraft 10 mN (1. / 4. Band) =) {=} ta t=} I) I) 
15 mN (1. / 4. Band) 0,35 / 0,72% 0,42 / 0,98 % 0,40 / 0,78% 0,30 / 0,60% 0,62 / 1,30% 0,47 / 1,35% 
20 mN (1. / 4. Band) (=) 0,36 / 0,66 % 0,40 / 0.78 % 0.27 / 0,54% 0,58 / 1,10% 0,42/1,25% 
Frequenzintermodulation 
gemessen mit DIN-Platte 45542, Frequenzpaar 
300 / 3000 Hz, Spitzenschnelle 6 / 1,5 cm/s 
‚Auflagekraft 10 mN (—6 / 0 dB) (=) (-) (=) (-) (-) (=) 
15 mN (—6 / 0 dB) 0,52 / 1,05 % 0,36 / 0,61 % 072/— 0,30 / 0,50 % 0,41 / 0.95% 0,54 / 1,05 % 
20 mN (—6 / 0 dB) (= 0,34 / 0,56 % 0,68 / 1,35% 0,28 / 0,46 % 047/10 % 0,50/1,0 % 
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Technische Daten Voll-Verstärker 


























END-VERSTÄRKER: TA-11 TA-2650 TA-3650 TA-5650 TA-8650 TA-F7 
Musikleistung nach IHF 4 Ohm: = 2x85 Watt 2x 100 Watt 2x 70 Watt 2x 150 Watt 

‚80hm. 2x 50 Watt 2x75 Watt 2x 85 Watt 2x 80 Watt 2x 130 Watt. 
Sinusleistung (RMS), beide Kanäle gleich- 
zeitig ausgesteuert bei 1.000Hz 4Ohm: - 2x58Watt 2x 70 Watt 2x50 Watt 2x 90Watt = 

8Ohm: 2x25 Watt 2x 48 Watt 2x 60 Watt 2x 60 Watt. 2x 100 Watt. 2x70Watt 
Ausgangsleistung im Bereich von 
20-20.000 Hz 8Ohm: 2x25 Watt 2x43 Watt 2x55Watt 2x50Watt 2x80 Watt 2x70 Watt 
Leistungsbandbreite IHF 15-30.000 Hz 10-40.000 Hz 5-40.000 Hz 5-40.000 Hz 5-50.000 Hz 5-40.000 HZ 
Dämpfungsfaktor: 25bei1kHz,80hm _25bei1kHz.80hm 35beiikHz,80hm  50bei1kHz,8Ohm_ _200bei1kHz,80hm 60bei 1 kHz, 8 Ohm 
Klirrfaktor bei Nennleistung 0.2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0.015% 
bei 1 Watt Ausgangsleistung 0.1% 0.15% 0.03% 0,08% 0.05% 0,015% 
Frequenzgang: 15-30.000Hz 10-40.000 Hz 3-100.000 Hz 2-100.000 Hz 2-100.000 Hz 0-100.000 Hz 
- - -2dB -24B -148 -10B 

Intermodulationsverzerrungen 0.2% 0,20% bei Nennleistung 0,18% bei Nennleistung 0,1% bei Nennleistung 0,1% bei Nennleistung 0,015% bei Nennleistung 
(60/7.000Hz -4 : 1): 01% 0.15% bei 1 Watt 0,1% bei 1 Watt 0,08% bei 1 Watt 0.05% bei 1 Watt 0,015% bei 1 Watt 





Gerauschspannungsabstand bewertet 


nach IHF/bei Nennempfindlichkeit: - = - 7048 7548 - 
Phono: 68.dB 7098 über 70dB 55dB 70d8 5 
Tape/Aux 96 dB 9048 über 90 dB 90dB 85dB x 
Mic: 63 dB - - - 40dBbei0,2mV/ - 
55dB bei 0,1 mV 
End-Verstärker: - - - 11048 10048 - 





Klangbeeinflussung/Klangregler: Bässe und Höhen 


BässeundHöhen _BässeundHöhen _ Bässe und Höhen 


Bässe und Höhen _ Bässe und Höhen 


























getrennt getrennt, Stufenje 2dB getrennt, Stufen je 2dB getrennt, Stufenje 2dB getrennt, Stufen je 2dB getrennt, Stufen je 2 dB 
Regelbereich Bässe, 4808 +9dBbei 10012 +10dBbeiSOHz +10dBbei100Hz +10dBbei100Hz +10dBbeisoHz 
Übergangs- Übergangs- Übergangs- Übergangs- Übergangs- 
frequen2250H2  frequenz250Hz  frequenz500Hz frequenz500Hz  frequenz 150 Hz 
+10dBbei100H7 +10dBbei50Hz +10dBbei50OHz +10 dB bei 60Hz 
Übergangs Übergangs- Übergangs- Übergangs- 
frequenz500Hz2 _ frequenz 250 Hz frequenz250Hz  frequenz300 Hz 
Regelbereich Höhen: +848 46,5dBbei1OkHz +10dBbei1OkHz +10dBbeiiOkHz +10dBbei10kHz £10dB bei 20kHz 
Übergangs- Übergangs- Übergangs- Übergangs- Übergangs- 
frequenz 4 kHz frequenz2.5kHz  frequenz2,5kHz  frequenz2,5kHz  frequenz4 kHz 
+10dBbei20KHz +10dBbei20kHz +10dBbei20kĦz +10dB bei 40kHz 
Übergangs- Übergangs- Übergangs- Übergangs- 
frequenz 5 kHz frequenz 5 kHz frequenz 5kHz frequenz&kHz 
Filter Rumpel: = 6dB/Oktave 12.dB/Oktave 12 dB/Oktave z 
über 10 kHz über 30Hz über 40Hz/10Hz 
Höhen: - - 6 dB/Oktave 12dB/Oktave 12 dB/Oktave - 
i; unter 30Hz unter 9kHz 20.000/9.000 Hz 
Gehörrichtige Lautstärkenregelung:  +8dBbei100Hz  +88dBbeiS0Hz +10dBbeisoHz  +10dBbeiS0Hz Lowi Low2 
20HzHOdB  20Hz+ 1108 
- +2,5dBbei1OKHz + 3dBbeilOkHz + 3dBbeilOkHz  SOHz+ 6dB 59Hz+ 99B 
100Hz+ 3dB 100Hz+ 6dB 
Presence-Schalter = +2,5dBbeiikhz _+25dBbeiiklz  - +3dB bei 1khz - 
VOR-VERSTÄRKER: 
EINGÄNGE: == 
Phono Eingänge insgesamt: 1 1 2 2 2 2 
Empfindlichkeit/lmpedanz: 2,6mV/47kOhm  25mV/50kOhm  2,5mV/50KOhm  25mVISOkOhm 2,5mV/50KOhm  2,5mV/50kOhm 
fürPhono 1 
- - - - 25mVISOkOhm  - 
a für Phono 2 





Moving-Coil Eingang: = 





4,5mV/100KOhm, = 
0,1 mV/30kOhm 


























Mikrofon Eingänge insgesamt TXeinmischbar) = 1 (einmischbar) = 
Empfindlichkeit/impedanz: 1,4 mV = = 0,2mV/50 kOhm - 

AUX Eingänge insgesamt: 1 T 1 3 3 (1 auf Frontplatte) 2 
Empfindlichkeit/impedanz: 250mV/100KOhm 150mV/100kOhm  150mW/100kOhm_  150mV/250kOhm  150mV/250kOhm 150 mV/50kOhm 

Tape Eingänge insgesamt: 1 2 2, 2 2 
Empfindlichkeit/impedanz: 250mV/100KOhm _150mV/100kOhm _150mV/100KOhm _150mV/250KOhm _150mV/250KOhm _150mV/50kOhm 

DIN Empfindlichkeit/impedanz: - 150mV/100KOhm _150mV/100KOhm  150mV/250kOhm ~ = 

Tuner Eingänge insgesamt‘ 1 1 1 1 1 T 
Empfindlichkeit/impedanz: 250mV/100KOhm  150mV/100kOhm_ _150mV/100kOhm  150mV/250kOhm_  150mV/250kOhm 150 mV/50 kOhm 

AUSGÄNGE: 

Lautsprecher: TPaarmind.4Ohm 2Paarmind.40hm 2Paarmind.4Ohm 2Paarmind.4Ohm 3Paar(2Paarwählbar) 2 Paar mind. 4 Ohm 


mind. 4 Ohm 





Ausgänge für Tonband-Aufnahme in 



































CINCH und DIN gesamt: 1 3 3 3 2 2 
‚Ausgangsspannung/lmp. CINCH: 250mW10kOhm 150mVI10kOhm 150mV/1OKOhm 150mV/47kKOhm 150mV/600Chm 150mV/10kOhm 
‚Ausgangsspannung/Imp. DIN: = 17 mV/82 kOhm 17 mV/82 kOhm 17mV/82kOhm_  - - 
Zusatzausgang: = = Sr 150mV/4,7kOhm _150mV/i0kOhm — 
Ausgang für Kopfhörer auf Frontplatte: ja Ta Ja ja ja B 
Mindest-Impedanz: 8Ohm 80hm 80hm 80hm 80nm 80hm 
Ausgang für Vor- und Endverstärker‘ = = 1 V1,8KOhm = 1V/6000hm 1V11,8kKOhm 
ALLGEMEINE DATEN: 
Halbleiter: 25 Transistoren, 2105, 2FETS, TOV-FETS.BFETS, 7IC5,2DUALFETS, 32FET's, 
8Dioden 2DUAL-Transistoren, 2 Doppel-Gate-FET's, 42 Transistoren, 12V-FET's, 89 Transistoren, 
21 Transistoren, 2DUAL-Transistoren, 31 Dioden 34 Dioden 
11 Dioden 41 Transistoren, 58Dioden, 
27 Dioden 2 LED's, 2SCR's 
Spannungsversorgung: 110-240V, 50/60Hz 110,127, 220, 110. 127. 220, 110, 127,220, 110, 127, 220, = 
240 V/50/60 Hz 240 V/50/60 Hz 240V/50/60 Hz 240V150/60 Hz 
Leistungsaufnahme, 140 Watt 400 Watt 540 Watt 440 Watt. 800 Watt 400 Watt 
Abmessungen incm (BxHxT): 40,6x14,5x25,3 39x14,5x29 46x16,8x 32.3 43x16,8x32,3 44x17 x425 43x17x42 
Gewicht: 5.5kg 8.7kg 12kg 125kg 20,8kg 20.3kg 
Zubehör auf Wunsch: Tragegriffe AH-4 SONY-Kopfhörer  SONY-Kopfhörer  SONY-Kopfhörer SONY-Kopfhörer  SONY-Kopfhörer 


DR-35, DR-450der 
ECR-400 


DR-35, DR-45 oder 


DR-35, DR-450der 
ECR-400 


ECR-400 





DR-35, DR-45 oder 
ECR-400 


DR-35, DR-450der 
ECR-400 





